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Tipos de Centrales Hidroeléctricas

1) Por su Potencia:
a) Microcentral: Potencia < IMW
b) Minicentral: 1MW < Potencia<5 MW
c) Central: Potencia>5MW

2) Por su Operacion:
a) Stand Alone
b) Hibridadas

3) Poruso el Uso del Agua:

a)  Uso Consuntivo, el agua pasa por la turbina una sola vez > Centrales Hidroeléctricas de Embalse.

- Centrales Hidroeléctricas Fluyentes.

b) Uso No Consuntivo, el agua se reutiliza ciclicamente > Centrales Hidroeléctricas de Bombeo o Reversibles.
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Tipos de Centrales Hidroeléctricas MagtEI

CH Embalse CH Fluyente
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Fuente: iagua Fuente: https://www.usaid.gov/
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Tipos de Centrales Hidroeléctricas

CH Bombeo — Pie de Presa

CH Bombeo — Subterranea

1 - EMBALSE SUPERIOR
2 - PRESA
3 - GALERIA DE CONDUCCION
4 - CHIMENEA DE EQUILIBRIO
S - TUBERIA FORZADA
6 - CENTRAL
7 - TURBINAS Y GENERADORES
8 - DESAGUES
9 - LINEAS DE TRANSPORTE

DE ENERGIA ELECTRICA
10 - EMBALSE INFERIOR O RIO

Fuente: ciemat Fuente: ciemat
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Tipos de Centrales Hidroeléctricas

4) Por su Funcionamiento:
a) Operacion Semanal

b) Operacion Diaria
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Compatibilidad Técnica

Dominio Publico Hidraulico - Embalse

225
220 Nivel Minimo | | Nivel Medio |
215 Volumen (hm®) Cota (msnm) Volumen (hm’) Cota (msnm)
210 108,39 199,58 184,96 213,76
205 109,24 199,76 185,80 213,89
| 110,08 199,94 186,65 214,02
E 200 L RANGO D RO e
195 Volumen (hm’) 1,69 Volumen (hm?) 1,69
Carrera de embalse (m) 0,36 Carrera de embalse (m) 0,27

| Nivel Mdximo |

RANGO DE OPERACION APROVECHAMIENTO EXISTENTE

175 Volumen (hm’®) Cota (msnm)
263,91 224,33

170 264,76 224,42

165 265,60 224,50

3
25 45 65 8 105 125 145 165 185 205 225 245 265 1,69
Carrera de embalse (m) 0,17

Volumen (hm’)
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Compatibilidad Técnica

Dominio Publico Hidraulico - Turbinacion / Bombeo

Turbinacion Bombeo
b CHR
Salto bruto + [0, 0171 (M) 3=~~~ = = 5 222/07020/070 /22121200 L0 2 07 21017 Salto bruto + [0, 0.17] (m) & = = e —

v L
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Compatibilidad Técnica

Dominio Publico Hidraulico - Producible

Primer afio Seg.un‘:'lo A%\ Uitimo afio
y siguientes

Capaci6n de agua (hm?) -3,4 0 0
Retorno de agua (hm®) 0 0 +3,4

Reducion de produccion (MWh/aio) Llenado inicial -909 0 0
Incremento de produccién (MWh/afio) Operacion de la CHR Grandas de Salime + 249 + 249 + 249
P Vaciado final CHR de Grandas de Salime 0 0 +909

Total (MWh/afio) -634 +249 +1.184

Concesion 75 afios
Ano 1: -634 MWh
Anos2a74:73x249= +18.177 MWh
Ano 75: +1.184 MWh
TOTAL: +18.727 MWh =+18,7 GWh _
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Compatibilidad Técnica

Dominio Publico Hidraulico - Utilidad del Recurso Hidrico

Datos de la Concesidn Pre-existente

Potencia Produccion | 186.047.0
Caudal (I/s) | 40.000,00 instalada | 126.000,00 . — | Reversibilidad
(KW/h) (MWih/afio) 0
Horas Caudal
Salto (m) 115 turbinadas | 1.193 ecolégico 0,00 Es“’:ze';a'a
al afio (Uis) P

Caudal objetivo y distribucién anual (hm?)

Ot  Nov  Dic Ene Feb  Mar  Abr  May  Jun Jul Ago  Sep Total

105,12 | 105,12 | 105,12 | 105,12 | 105,12 | 105,12 | 105,12 | 10512 | 105,12 | 105,12 | 105,12 | 10512 @ 1.261,4

Fuente: Apéndice 111.5 Parque Hidroeléctrico CHC

Consumo neto de recurso ~ Generacion de energia  Ratio utilidad recurso
hidrico (hm?3/afio) (GWh/afio) hidrico (GWh/hm3)

Aprovechamiento existente
CHR

:Transicion Sostenible? Solo con CHR por su uso No Consuntivo del DPH
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https://www.chcantabrico.es/documents/20143/57799/11_Apendice_III.5.pdf/da15f88f-02fb-0193-230c-7fe7f954839b

CONCLUSIONES

Técnicas (Andrés Zapico): m

1) imprescindibles para la transicion energética.
2) compatibles y beneficiosas para las concesiones preexistentes de CH en Embalses.

3) sostenibles de cara a un uso eficiente del DPH.

Juridicas (Félix Plasencia): CUATRECASAS

1) La hidraulica reversible tiene un marco juridico completo, aunque resulta conveniente su sistematizacion y actualizacion.

2) Es juridicamente posible el otorgamiento de concesiones con destino a hidraulica reversible sin necesidad de tramitar un
procedimiento de concurrencia competitiva, aunque esta Ultima es la tendencia seguida por la Administracion.

3) Laincompatibilidad con concesiones previas es un obstaculo legal al otorgamiento de concesiones. La interpretacion del concepto
“incompatibilidad” no supone per se la imposibilidad de que existan dos o mas concesiones en el mismo tramo de rio. Con
frecuencia, la Administracion viene interpretando la “incompatibilidad” de forma maximalista, contraria a la exégesis del término

que realiza la jurisprudencia.
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